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Bruksområde

Denna vattenläckagesensor är designad för användning i hemmamiljöer. Utrustad med Wi-Fi trådlös teknologi
skickar den alarmnoti�kationer till användaren på distans. Med hög precision och känslighet kan
vattenläckagelarmet fungera stabilt under längre perioder.

Placering av enhet

Placera denna lilla vattenläckagesensor nära vattenkällor i ditt hem, såsom badrum, varmvattenberedare,
vattentankar, vattenpumpar och nära ditt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.
Service/Kontroll

Batteribyte,
Ta bort sensorkroppen från monteringsplattan.
Ta ut det använda batteriet.

Sätt in ett nytt batteri i det avsedda facket.
Återfäst sensorkroppen på plattan.
Obs: Vänligen kassera det använda batteriet på ett korrekt sätt för att skydda miljön.

TEKNISK SPECIFIKATION

Sändningsfrekvens 2,4 GHz

Seriekopplingsbar Yes

Utbytbart batteri Yes

Livslängd batteri 2 year

Temperaturområde -10°C - +50°C

Pausfunktion 1

Bruttovikt (kg) 0.127

Höjd (mm) 92

Bredd (mm) 92

Artikel 604026

EAN 7320896040267

Certi�ering CE

Modell WA202

Undvik oönskade larm

Detta är vanligt förekommande och betyder oftast att batteriet börjar ta slut, att brandvarnaren utsätts för fukt eller luftströmmar eller att den är placerad för nära spisen. Placeringen av din

varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att: Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa

kondens i brandvarnaren. Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur. Undvik att placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög

luftfuktighet. Placera brandvarnaren minst 2 meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet. Undvik placering nära fönster, �äktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter

kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna spisar, kaminer eller andra

värmeapparater.


